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         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
          ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

           София, бул. „Христо Ботев“ № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.eu


Приложение № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мрежово оборудване, настолни компютри и периферна техника с 6 обособени позиции“.

Обособена позиция № 2 „Доставка на непрекъсваеми електрозахранващи устройства – UPS“.
I. Доставка на 37 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства – UPS за резервирано захранване на настолни компютри и 2 броя модули за батерия за сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. 
II. Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.
ІII. Участникът, избран за изпълнител, при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на непрекъсваемите електрозахранващи устройства – UPS.
IV. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените доставки за срок, не по-малко от 36 месеца.
V. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности, в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и да предостави оборотно устройство със същите параметри.

VI. Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

VII. Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.
VІІІ. Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.
ІХ. Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Таблица 1

	№
	Описание на продукта
	Минимални технически параметри
	Брой

	1.
	Непрекъсваемо електрозахранващо устройство – UPS
тип 1
	Технология: Линеен интерактивен
Тип Настолен

Обхват на входното напрежение и честота

без използване на батерии: 170-264V 50/60Hz

Изходно напрежение и честота: 230V 50Hz

Мощност:  VA/W 650VA/360W

Входни гнезда: 1 бр. IEC-320-C14

Изходни гнезда: 1 бр. Schuko (DIN)

2 бр. IEC-320-C13

Работна температура: 0°C до 40°C

Кабели:  Всяко устройство да бъде коплектовано с кабел IEC-Shuko
	28

	2.
	Непрекъсваемо електрозахранващо устройство –UPS

тип 2
	Технология Онлайн с двойно преобразуване
Тип Настолен/Стелажен

Обхват на входното напрежение и честота

без използване на батерии 176-276V,47 до 70 Hz

Изходно напрежение и честота 230 V (+6/-10 %) ( с настройка  на 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz +/- 0.1 %

Мощност  VA/W   2200VA / 2200 W

Формат RT3U

Входни гнезда 1 IEC C20 (16 A) ) или терминален блок

Изходни гнезда 8 IEC C13 (10 A)

2 IEC C19 (16 A)

Типично време на автономна работа при  товар 2200 W 3 мин.

Възможност за работа с допълнителни батерии Да

Комуникационен порт 1 USB порт + 1 RS232 сериен порт и релейни контакти,1 мини терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването
Работна температура 0°C до 40°C

Ниво на шум < 45 dBA

Кабели Всяко устройство да бъде коплектовано с кабел IEC-Shuko
	9

	3.
	Батериен модул за UPS за захранване на комуникационен шкаф
	Технология на батерията: Sealed Lead Acid (VRLA)

Капацитет на батерията: 7000 VAh 
Напрежение  на Батерията : 192 V 
Подмяна по време на работа: Да 
Тегло: 40 кг. 
Ширина: 88.7 mm 
Височина: 608 mm 
Дълбочина: 440 mm 
Оперативна температура (T-T): 0 - 40 °C 
Температура при съхранение (T-T): -15 - 50 °C 
Оперативна отн. влажност (H-H): 0 - 90 % 
Относителна влажност при съхранение  (H-H): 0 - 90 % 
Брой на батериите: 2
	2
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