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             МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
          ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

           София, бул. „Христо Ботев“ № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.eu


Приложение № 1.3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мрежово оборудване, настолни компютри и периферна техника с 6 обособени позиции“.

Обособена позиция № 3 „Доставка на монитори за настолни компютри“.
I. Доставка на 36 броя монитори за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. 
II. Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.
ІII. Участникът, избран за изпълнител, при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на мониторите.
IV. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените доставки за срок, не по-малко от 36 месеца.
V. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и да предостави оборотно устройство със същите параметри.

VI. Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани.

 Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

VII. Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.
VІІІ. Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.
ІХ. Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.













                                     Таблица 1

	№
	Описание на продукта
	Минимални технически параметри
	Брой

	1
	Монитор с размер на диагонала на екрана 21.5 инча  (54.6см)
	Технология на дисплея – LED
Размер на екрана – 21.5 инча (54.6см);

Резолюция – 1920х1200;

Междуточково разстояние – > или = 0.248мм;

Осветеност – > или =250cd/m2;

Контраст – 10 000 000: 1.;

Ъгъл на виждане (зрителен ъгъл)- > или = 1780/1780
Време за реакция – > или  =5ms

Итерфейсни портове – HDMI, D-SUB;
	13

	2
	Монитор с размер на диагонала на екрана 27 инча (68.6cм)
	Технология на дисплея – LED 
Размер на екрана – 27 инча (68.6см);

Резолюция – 1920х1080;

Междуточково разстояние – > или = 0.311мм;

Осветеност – > или =300cd/m2;

Контраст – 20 000 000: 1.;

Ъгъл на виждане (зрителен ъгъл)- > или = 1780/1780

Време за реакция – > или  =5ms

Итерфейсни портове – HDMI, D-SUB , DVI;

 Колони - 2x3W
	18

	3
	Монитор с размер на диагонала на екрана 

32 инча  (81см)
	Технология на дисплея – LED 
Размер на екрана – 32 инча (81см);

Резолюция – 3840х21060;

Междуточково разстояние – > или = 0.311м;

Осветеност – > или =350cd/m2;

Контраст – 100 000 000: 1;

Ъгъл на виждане (зрителен ъгъл) - > или = 1780/1780

Време за реакция – > или  = 6ms

Итерфейсни портове – HDMI, DVI, USB, DisplayPort
Високоговорители
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